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VORWORT

In der Entwicklung der motorisierten Zweirad-Fahrzeuge wurden
in den letzten Jahren besonders in den kleinen Hubraumklassen
hinsichtlich der Motorleistung wie auch des Fahrkomforts gewaltige
Fortschritte erzielt. Dabei haben sich vor allem unsere Erzeugnisse
durch ihre ausgereifte Konstruktion und ihre solide Ausfihrung
einen hervorragenden Ruf erworben.

Alle neuen ZUNDAPP-Modelle werden auch weiterhin dazu bei-
tragen, diesen guten Ruf zu rechtfertigen, die Beliebtheit unseres
Fabrikates zu erhalten und zu erhdhen. Eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen fir ein weiteres gutes Gelingen ist ein vorbildlicher
Kundendienst. Deshalb sind wir bestrebt, unsere Handler und Ver-
tragswerkstatten mit allem erforderlichen Wissen vertraut zu
machen. Unsere ZUNDAPP-Kundendienstschule fithrt daher in den
Wintermonaten laufend die notwendigen Kurse durch. Das vor-
liegende Handbuch soll mit dazu beitragen, unseren Lehrgangsteil-
nehmern zeitraubende Notizen zu ersparen und darlber hinaus
jederzeit die Moglichkeit bieten, einmal erworbene Kenntnisse auf-
zufrischen.

Da die beschriebenen Demontage- und Montagevorgénge sehr klar
herausgearbeitet wurden und fortlaufend durch Abbildungen ver-
anschaulicht sind, wird auch denjenigen H&andlern gedient, welche
bisher noch keinen Kundendienst-Kurs besuchen konnten.

MNachdruck und auszugsweise Wiedergabe nur mit unserer Genehmigung.
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Allgemeines

Der ausfiihrliche Text dieser reich llustrierten Demontage- und
Montageanleifung beschreibt die 3-Gang-Motoren mit Handschal-
tung und Tretkurbeln.

Das Zerlegen des kompletten Motors ist nur notwendig bei Schiden
im Getriebe, am Kurbellrieb und an der Starteinrichtung.

Stérungen an der Kupplung und am Antriebsrad der Kurbelwelle
lassen sich nach Abnehmen des Kupplungsgehédusedeckels behe-
ben. Aus diesem Grunde ist es auch nicht notwendig, den Motor
aus dem Fahrgestell auszubauen. Das Getriebed! muB jedoch In
vorgenannten Fallen durch Herausdrehen der OlablaBschraube am
Gehauseboden abgelassen werden. Dies geschieht vorteilhaft bel
warmem Motor.

Kettenriizel, Schwunglichtmagnetziinder (Polrad und Grundplatte),
Zylinder mit Kolben und Zylinderkopf kénnen chne Zerlegen des
Motors de- und montiert werden.
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1. Demontage des Motors

a) Gehausedeckel links abnehmen

b

)

Einsetzen des Motors in die Ein-
spannvorrichtung SK-A 314. Lésen
der 2 Schrauben M 6x55 und Ab-
nehmen des linken Seitendeckels.

Ziindanlage abmontieren
Polradmutter mit 14-mm-Steckschitis-
sel bei gleichzeitigem Gegenhalten
mit dem Spezialwerkzeug SK-A 297
entfernen.

Einsetzen der Abdriickschraube SK-A
263 in das Polrad und bei gleichzei-
tigem Gegenhalten mit dem Halte-
schliussel SK-A 297 das Polrad von
der Kurbelwelle abdricken. Dabei ist
auf den Keil zu achten, mit welchem
das Polrad auf der Kurbelwelle fixiert
ist.

Wenn sich die folgenden Arbeiten
nur auf eine Instandsetzung der
Kupplung beschréanken, kann die
Grundplatte am linken Gehause ver®
bleiben. Bei kompletter Demontage
des Motors wird diese sofort nach
Entfernen der 2 Zylinderschrauben
M 4x15 und der Gehé&useschraube
M 6x92 mit Kabelschelle abgenom-
men.

c) AnschluRdeckel, Bremseinrichtung

und Kupplungsdeckel abnehmen

Nach Entfernen der 2 Linsensenk-
schrauben M 5x15 den Anschluf3-
deckel vom rechten Geh&use abneh-
men.

Seegerring von der Tretachse ab-
nehmen und den Mitnehmer mit
einem handelsiblichen Zweiarmab-
zieher von der Tretachse abziehen.
Dabei ist auf die zwei 5-mm-Kugeln
unter dem Mitnehmer zu achten.
Bremshebel und Feder abnehmen.

Nachstehende Gehauseschrauben
werden von links entfernt:

a) M6x92* f) M 6x120
b) M6x98 g) M6x98
c) M6x98 h) M6x98
d) M 6x120 i) M6x98
e) M6x120

* mit Kabelschelle

3 Schrauben verbleiben auf der linken
Motorseite im Gehduse, und zwar 2
im Zindmagnetraum (s. Pfeil) und 1
unterhalb der Tretachse (s. Pfeil).

Entfernen der Zylinderschraube M 6

x45 unterhalb der Tretachse wvon
rechts.

Bild 5

Bilde

Blld 7

Bilds







